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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

3. Zamierzone zastosowania lub zastosowania:

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce 

produckji wyrobu:

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego 

przedstawiciela o ile został ustanowiony

6. Krajowy system zastosowany do oceny                                                

i weryfikacji stałości uzytkowych:

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, 

numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu 

lub nazwa akredytowanego 

laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka 

oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, 

numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Uwagi

PN-EN 545:2010 (4.1.1)

PN-EN 545:2010 (4.1.3.3)

PN-EN 545:2010 (4.4.2)

PN-EN 545:2010 (4.6.2.2)

PN-EN 545:2010 (4.2)

PN-EN 545:2010 (4.2)
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AEON International (Europe) sp. z o.o.

Paweł Majewski

……………………………………………….

QUALITY MANAGER

Nie dotyczy

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Kształtki zeliwne DN50-DN600,  TYP: FF, Q, N, T, TT, FFR, FFK

AW45 - DN80-DN800 PN 10/16 - Króciec kołnierzowy FF                                                                                       

AW45 - DN50-DN600 PN 10/16 - Kolano dwukołnierzowe Q                                                                              

AW45 - DN50-DN600 PN 10/16 - Kolano Dwukołnierzowe N                                                                                                  

AW45 - DN50-DN600 PN 10/16 - Trójnik kołnierzowy T                                                                                  

AW45 - DN50-DN600 PN 10/16 - Czwórnik kołnierzowy TT                                                                              

AW45 - DN80-DN600 PN 10/16 - Zwężka dwukołnierzowa FFR                                                                                                                  

AW45 - DN80-DN600 PN 10/16 -  Łuk dwukołnierzowy 45 FFK

Do budowy rurociągów: transportujących wodę (np. wodę do picia); ciśnieniowych lub 

bezciśnieniowych; układanych w gruncie lub nad gruntem.                                  Z 

kielichami, kołnierzami lub końcami bosymi; zwykle dostarczane z powłoką 

zewnętrzną i wewnętrzną; przeznaczone do cieczy o temperaturze między 0°C                                

i 50 °C; o średnicach nominalnych od DN 40 do DN 2000 włącznie.
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Atest PZH HK/W/0413/02/2013

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego zastosowania

lub zastosowań 

Deklarowane właściwości użytkowe

Średnica nominalna DN50 - DN600

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na

wyłączną odpowiedzialność producenta.

PN-EN 545:2010                                                                                                                                                                                               

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych -- 

Wymagania i metody badań                                                                                                                                                                                                                                                        

0 - 50°CTemperatura pracy 

Ciśnienie robocze max 16/10 bar

Owiercenie kołnierzy PN10/PN16

Twardość max 250 HB

Powłoka ochronna min 250 μm


